Fragen zu praktischen Priifung der Klasse A

(dieses Skriptum stellt nur einen Uberblick iiber Fragen zum Fahrzeug dar. Keine Gewahr auf
Vollstindigkeit)

Bitte erscheine zur praktischen Priifung mit einem Amtlichen Lichtbildausweis (Fiihrerschein,
Reisepass oder Personalausweis)

Sowie geeignetem Schuhwerk welche Uiber den Knichel gehen. { keine Turnschuhe)

Welche Motorrider darf ich mit meinem Fihrerschein fahren?

o Klasse A; Prifung mit 24 Jahren 5
Keine Einschrinkungen { Motorrader, Beiwagen, Trike's und Quad’s bis 400kg EG)

¢ [Klasse A2: Priifung mit 18 Jahren
Motorader mit max. 35kw und max, 0,2kw/kg EG

o [Klasse Al: Priifung mit 16 Jahren
Motorrader mit max. 11kw und max. 0,1kw/kg EG

Nach Erhalt der Fithrerschein Priiffung muss innerhalb von 14 Monaten ein Fahrsicherheitstraining
und eine Perfektionsfahrt gemacht werden. ( 2. bis 12. Monat FS Training, 4. bis 14. Monat
Perfektionsfahrt)

Was muss ich mitfihren?
o Fihrerschein

¢ Zuassungsschein

e Verbandszeug

Warndreieck und Pannenweste nur bei mehrspurigen KFZ ( Beiwagen , Quad)

Personenbeforderung

» Max. soviel Personen wie im Zulassungsschein eingetragen sind bzw. das Fahrzeug lber
Sitzplatze verfigt.
s Das Motorrad muss mit einer Sitzbank, Haltegriff und FuRraster ausgeriistet sein.
¢ Mindesalter 12 Jahre {Kdrperlich und geistig geeignet)
Kérperlich: FuRe auf FuBraster, muss in der Lage sein sich
festzuhalten
Geistig: muss in der Lage sein den Anweisungen des Fahrers zu folgen
— kein Alkohol
Reifendruck ist zu erh&hen, evt. Federbeine und Beleuchtung anpassen.




§57a Uberpriifung (Pickerl)

Zeitraum: bei neuem Motorrad ist die erste Uberpriifung nach 3 Jahren, danach nach 2 Jahren und
dann jéhrlich zu machen.

Es richtet sich nach dem eingestanztem Datum. Erlaubt sind 1 Monat davor und 4 Monate danach.
Also hat man 6 Manate dafiir Zeit.

AuRere Ring: Monate
Innere Ring: Jahre

Bedienung und Kontrollleuchten
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Nowmkw

Oldruckkontroilleuchte leuchtet wihrend der Motor lzuft
Schmierung funktioniert nicht!! Es besteht die Gefahr eines Motorschadens, der Motor
blockiert, es besteht somit die Gefahr eines Sturzes!
Sofort das Gas wegnehmen, Kupplung ziehen, Motor mit Hilfe des Not-Stopp Schalters
abstellen.
Solange die Kontrollleuchte leuchtet darf nicht gefahren werden.

Temperaturkontrollleuchte leuchtet wihrend der Motor {&uft
Der Motor ist zu heil3! Es besteht die Gefahr eines Motorschadens, der Motor blockiert, es
besteht somit die Gefahr eines Sturzes!
Sofort das Gas wegnehmen, Kupplung ziehen, Motor mit Hilfe des Not-Stopp Schalters
abstellen. .
Solange die Kontrelilleuchte leuchtet darf nicht gefahren werden.

Entweder ist die Kithlung defekt, zu wenig Kiihimittel vorhanden oder der Motor ist durch die
Fahrweise Uiberhitzt.

Welche Schmierungsarten gibt es beim Motarrad

¢ Druckumlaufschmierung
Eine Olpumpe driickt das Ol aus der Olwanne in den Umlauf.
Dort schmiert und reinigt es den Motor und lduft wieder in die $lwanne zuriick
Bei der Druckumlaufschmierung findet die Olkontrolle mithilfe von Schauglas oder
Olmessstab statt.
Motor abstellen, Motorrad muss aufrecht stehen, einige Minuten warten (Ol l5uft
zuriick in die Glwanne)




Danach Olstand mittels Schauglas oder Olmessstab kontrollieren

¢ Trockensumpfschmierung
Trockensumpfschmierung hat 2 Olpumpen und es ist noch ein eigener Olbehiiter
vorhanden. Das 01 geht von der Glwanne zum Behilter, von dort zum Motor und rinnt
dann wieder in die Olwanne.
Kontrolliert wird das 0! beim Olbehilter.
Achtung: bei der Trockensumpfschmierung muss der Motor vor der Kontrolle laufen.
Abstellen und gleich kontrollieren

Olwechsel: Ol und Olfilter miissen laut Betriebsanleitung gewechselt werden

Die Funktion der Schmierung wird tiber die Oldruckkontrollleuchte iiberwacht

Welche Kiihlungsarten gibt es

e Flussigkeitskiihlung

¢ Fahrtwindiuftkiihlung

¢ Olkiihiung
Unsere Motorrdder haben alle eine Flussigkeitskiihlung
Zu Uberpriifen ist der Kihimittelstand im Ausgleichsbehlter, die Sauberkeit und Dichtheit des
Kiihlers, Frostschutz im Winter

Was iiberpriife ich an den R3dern - Bereifung

*  Mindestprofiltiefe mit Hilfe der Indikateren oder einer Profiltiefenlehre
{ 1,6mm mittig auf 75% der Reifenbreite) Gberpriifen

* Reifendruck ca. 2 — 2,5 bar bzw. laut Betriebsanleitung (anhingig von der Beladung)
gemessen wir mit einem Manometer, ca. bei jedem 2x tanken, der Reifen sollte kalt sein

e Reifen darf keine Beschadigungen aufweisen

* Wuchtgewichte vohanden? { damit das Rad rund l3uft — nicht gewuchtete Reifen erzeugen
Vibrationen und das Motorrad lauft unruhig)

» Speichen / Felgen: Speichen diirfen nicht locker sein.( lockere Speichen kénnen reifen und
einen Seitenschlag {=8er) und somit Pendein verursachen

* Alu Felgen: auf Risse und Beschédigung Uiberpriifen

Bremsen:

Ein Motorrad besitzt 3 Bremsen:

* Vorderradbremse (Bedienung iiber Handbremshebel)
s Hinterradbremse (Bedienung tiber FuRbremspedal)
e Motorbremse (wirkt auf das Hinterrad)

Unsere Motorrdder sind sowohl am Vorderrad als auch am Hinterrad mit Scheibenbremsen mit ABS .
Die Bremsflussigkeit Gbertrdgt den Druck , den der Lenker auf den Bremshebel bzw, Pedal austibt,auf
die im Bremssattel sitzenden Bremsklétze, welche nun gegen die Bremsscheiben gedriickt werden.
Das ABS ( AntiBlockierSystem) verhindert das Blockieren der Rader.




Gebremst wird mit beiden Bremsen. Ein Uberbremsen {=Blockieren) des Vorderrades ist unbedingt
zu vermeiden, da die Sturzgefahr hoch ist.

Allerdings : Die grofere Bremskraft wird durch die dynamische Gewichtsverlagerung durch das
Vorderrad erzielt. (70/30). Je starker gebremst wird, desto stirker der Effekt!

Was kann ich an den Bremsen iiberpriifen:

¢ Fahrbremsprobe aus 50km/h Notbremsung — Fahrzeug soll nach ca. 10-15m stehen

¢ Standbremsprobe
Bremsfliissigkeit- wenn der Bremsfliissigkeitsstand zu niedrig ist, ist die Bremse
entweder abgeniitzt oder die Bremse undicht (Dichtheitsprobe —~ Bremshebel ca.
30 sec. Driicken — Hebel darf nicht nachgeben — bzw. Sichtkontrolle)
Totgang = leerweg ca. 2cm
Bremslicht
Bremsbelege {(mindestens 3mm stark)

Dichtheit Dichtheitsprobe — Bremshebel ca. 30 sec. Driicken — Hebel darf nicht
nachgeben - hzw. Sichtkontrolle

* Rollbremsprobe das Motorrad muss aus Schritttempo sofort zum Stillstand kommen.
Vorderrad und Hinterrad getrennt durchfithren

o Bremsflissigkeit
Zwischen min . und max.
Alle 2 Jahre wechseln um Luftblasen zu vermeiden {hygroskopische
Eigenschaft=Feuchtigkeit anziehend)
Die Hydraulik { Ubertragung von Bremskraft mit Hilfe von Bremsflissigkeit) Ubertragt
den Druck den der Lenker ausiibt, auf die Bremse

Sekundarantrieb:

s Kette vor jeder Fahrt Gberpriifen auf
Spannung (Kette auf und ab bewegen ~ ca. 2 bis 3 ¢cm Spiel je nach Motorrad)

Zu fest: hoher VerschleiR, ReiRgefahr
Zu locker: streift an Schwinge, kann herausspringen

Bei dem Nachspann der Kette ist die Flucht der Kettenrdder zu beachten

Dehnung (Kette vom hinteren Kettenrad abheben/abziehen —wenn mehr als ein
halber Zahn sichtbar wird, Kettensatz tauschen, da sie sonst herausspringen kann}

Schmierung (Kette ca. alle 500km mit O-Ring Kettenspray schmieren
e Zahnriemen auf Spannung und Risse (iberpriifen

e Kardan auf Olaustritt am Hinterrad achten




Fahrwerk

Besteht im Wesentlichen aus Rahmen, Vorderradgabel und Hinterradschwinge und den Rédern

e Gabel: Gabelholme miissen parallel sein, kein Olaustritt bei den StoRd&mpfern welche das
Rad am Boden driicken. Defekte StoRd&mpfer verursachen schlechtes Fahrverhalten und
iangere Bremswege. (Wipptest: man versetzt die Gabel Schwingung — wenn sie nachwippt ist
der Démpfer defekt)

o Gabelkopflager: beim Lenken wird mit dem Lenker die Vorderradgabel im Gabelkopf
‘gedreht, Dies muss leichtgdngig sein, darf nicht ecken. Der Gabelkopf darf kein Spiel
aufweisen. {Lenkung links rechts drehen bzw. Gabel vor und zurlickziehen) Bei einem
defekten Gabelkopf beginnt der Lenker zu flattern.

e Schwingenlager: das Schwingenlager verbindet die Schwinge mit dem Rahmen. Zur
Uberpriifung entlastet man das Hinterrad und riittelt die Schwinge hin und her. Es darf kein
Spiel vorhanden sein (Pendelgefahr)

» Radlager: Das Radlager verbindet die Gabel bzw. Schwinge mit dem Rad. Das Rad oben und
unten anfassen und durch seitliches hin und her bewegen auf Spiel liberprifen.

Flattern und Pendeln

Flattern

Tritt eher im niedrigen Geschwindigkeitshereich (ab ca. 60km/h) auf. Der Lenker schldgt nach links
und rechts.

Ursachen: defekter Gabelkopf, mittig abgefahrener Reife, Reifenunwucht, fehlende
Lenkerausgleichsgewichte, falsch eingestellter Lenkungsdampfer

Pendeln

Das gesamte Motorrad wird in Schwingung versetzt und pendelt hin und her. Tritt eher im héheren
Geschwindigkeitshereich auf {ab ca. 100km/h)

Ursachen: Spiel im Schwingenlager bzw. Radlager, zu viel Gewicht am Heck, zu wenig Reifendruck,
flatternde Kleidung

Auch die Bauart des Motorrades kann die Ursache von Flattern oder Pendetn sein. Die Phdnomene
treten auf wenn die Schwingung des Motorrades einen gewissen Frequenzbereich erreichen . Diesen
gilt es zu verlassen. So beginnt zB.: die Yamaha XT250 bei 110km/h zu pendeln - bei 120km/h hért es
wieder auf:




